Техническое описание 
телефонного аппарата 


7%, 
= 


иь. 
њи == ~ 7 
— 


= 
<->. 
“айы 
== к= 
-- 
“зы. 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА 
типа ТА — 620 | 


Техническое описание тастатурного телефонного аппарата типа ТА-620 имеет цель 
` познакомить покупателя с техническими данными, условиями работы, устройством и составом 
изделия и его составных частей. 


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — 


Телефонный аппарат типа ТА-620 шредиазначен для включения к автоматическим 
телефонным станциям с номинальным, питающим ‘напряжением 60 У и питающими дроселами 
2х 500 © или номинальным питающими дроселями 2 х 400 © без надобности включения допол- 
нительных сооружений. Вызывное напряжение АТС – 75 УС, частотой 25 Hz вли 50 Hz. 
| Аппарат работает при нормальных климматических условиях. Им можно набирать и повторять 

телефонвые номера с максимальным количеством цифр. - 20. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


1. Питающее напряжение 60 У [/2х5000:48 У – 2 х 400 22 
2. Рабочий частотный диапазон | /300 — 3400/ Hz 
Зквивалент затуханил | 
| а) передачи минус 1 до плюс 6 dR 
б) приема минус 8 до dB 
в) местного эфекта не менее 15 АВ | 
4. Постоянное токовое сопротивление аппарата 


менее 320 О вертикальное поло- 
жение микрофонного капсюля | 
менее 600 © горизонтальное по- 
ложение микрофонного капсюля 


| 


5. Поетоявное токовое сопротивление 


* ТА в режиме набирания 
| Е а) при замыкании шлейфа — менее 1500 
4 | Я 6) при размыкании шлейфа — не менее 300 ко 
| с РЕНЕ 6. Уровень звукового давления, измеренного на расстоянии 0.5 ш от апарата не 
3 менее 70 dB. 
| 7. Охват регулирования уровня звукового давление приемника вызова не менее 1088 
8. Импульсное отношение номеронабирателя ао 
9. Допустимые отклонения импульсного отношения + 5% 
10. Продолжительность импульса 100-4 5 тв 
11. Скорост набирания номера 10 ітр/ѕ 
| 12. Пауза между двумя сериями импульсов 8T + 5 9/0 ms 
| 13. Габариты [230х 180 х 100/ шт 
| 14. Маса | 1200 g | | 


СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 


Телефонный аппарат типа ТА-620 состоит из: 
1. Дно | 
2. Крышка 
3. Микрогелефонная трубка 
4. Тестатура 
©. Телефонный трансформатор 
‚6. Рычажный переключатель 
7. Звонок 
8. Розетка 
9. Шнуры 4 
10, Электронная плата 5 


УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 


Блоковая схема тастатурного телефонного аппарата типа ТА-620 дана на фигуре 1. 
Полная электрическая схема показана на фигуре 3 
Основные узлы блоковой схемы следующие: 
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ПУ — вызывающее устройство (звонок) 

СЗ - схема защиты. Состоит из диодного места (VD1 -—VD4) и стабилизатора VD5. 
Схема защиты позволяет включать аппарат к линии, не соблюдая поляритета. Мостовая nc- 
правляющая схема (Ур! — Ур4) предвазначена выдержать максимальный ток в линии и MAK- 
симальное напряжение на набиранни. | 

Стабилизатор Ур5 ограничивает сверхнапряжения, которые получаются в начале бас- 
токовой части импульса, до безопасной степени для ‘остальной части схемы, обеспечивает 
защиту ключевых элементов. 

ЗС – питающая схема. Состоит из трех исправительных диодов (У06, үрт, VD8) 
КД 1113 и филтрирующего конденсатора (СЗ) KEA II 220 mF, 6.3V. 

Питающая схема ограничивает рабочее напряжение до допустимой стойности для 
DD и обеспечивает рабочее напряжение при набирании: 

ИС – интегральная схема STC 2560. 

Она является основным ключовым преобразуваюшим и испольнительным элементом 
в работе ТА-620. Интегральная схема DD с встроенным в нее генератором, чья нормальная 
работа обеспечивается К12, R13, С7, R14. Посредством R14 настройвается частота внутренного 
генератора, необходимая для нормальной работы ИС при набирании. 

ИСМ- Схема интерфейсна для маскировки. 


Обеспечивает надеждную работу ключа К при максимально допустимом напряжения 


насищения. Исполнена транзистором УТІ. 

СИн – Схема интерфейсна для номеронабирания. Обеспечивает надежлную работу 
ключа Км при максимального допустимом напряжении при наборе и минимальном напряжении 
насыщения. Исполнена транзистором УТЗ. 

Км —ключ для маскировки. Состоит из элементов ҮТӘ, R5 и R6. Выключает разго- 
ворную схему аппарата при номеронабирании. 

Кн-ключ для номерочабирания. Состоит из элементов УТ4, УТ5, R8 и R9. Транзи- 
сторы МТА и ҮТ5 связаны по схеме Далинггона. Ключом Ки осуществляется номеронабирание 
желанного телефонного номера. | | 

РС - разговорная схема. Она классического типа разговорной схемы применяемой в 
существовавших до сих пор телефонных аппаратах. 


К – сопротивления ВІ, R2 и R7. Обеспечивают сохрание информации -последного 


набранного номера при установленной микротелефонной трубки. 
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ТА-620 
следующие: | 
1. При установленной в нормальное положение микротелефонной трубки (МТГ). 
2. При поднятой микротелефонной трубке, который со своей стороны подразделя- 
ется на номеронабирание, прием и передачу. | 


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТА-620 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ: 


1. При установленной в нормальное положение микротелефонной трубке (5А” и 5А“ 
в положение 1), наряду с вызывающим устройством ПУ обезпечена поетояннотоковая цепь от 
1.1, резисторов ВІ, 22, R7, СЗ контакта 5А”, вывода HS, Vss, СЗ, 12 для сохранения инфор- 
мации последнего набранного номера. При поступлевии переменнотокового сигнала от АТС, он 
проходит через 11, контакт SA’, СІ, вызывающее устройство, 12. Вызывающее устройство 
задействуется и воспроизводит сигнал, получается звуковая индикация вызова. 

2. При поднятой микротелефонной трубке (5А' и SA” в положении 2). 

Входящее напряжение от СЗ подается на ЗО, которая обеспечивает необходимое 
напряжение для нормальной работы DD. Необходимо отметить, что к общей шине привезан 
отрицательный полюс СЗ. Контакт 5А” рычажного переключателя обеспечивает разрешающий 
импульс для DD и она подает необходимые уровни интерфейсных схем. В резултате евязи 
СИм, К, СИн ключ: для ‘маскировки Км открыт, а ключ Км закрыт. 

режиме приема сигнал пройдет следующим токовым кругом: LI контакт 5А” 
(положение 2), СЗ, РС, КМ, ЗС, СЗ, 1.2. Телефонный капсюль преобразует [т орын ТОК в 
звуковой сигнал. А : 

В режиме передачи токовый круг аналогичен, причем, для начального преобразовате- 
ля звукового сигнала в элекгрический используется микротелефонный капсюль. 

Пооцесс номеронабирания осуществляется посредством тасгагуры 1. 

Нажатием любой кнопки’ тастасуры задействуется внутренний генератор DD и 
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начинается ход развивки. Выбранные цифры преобразуется DD и в виде импульсных серий 


выводятся на ее выходы. | 

Параметры импульса: бестоковая и токовая часть получаются цифровым способом 
в DD и не настроиваются. Импульсное соотношение 1.5:1 + 5% (безтоковая част 60 ms. H 
токовая часть 40 ms). 

Период 100 тѕ получается при настройка тактового генератора на частату = KHz 
посредством тримера. 5 

Межсерийное время формируется тоже цифровым способом в DD. Перемена возмо- 
жна посредством подходящего связывания входа /Р5/ внутреннецифровая пауза/ на DD. 


При связи входа VPS к выводу Vss и скорости импульсоз 10 ітр/ѕ межсерийное | 


время будет 620 mS. 

Скорость импульсов выбирается посредством подходящей связи выводе DRS. При 
связывании вывода DRS к вызоду VDD, скорость импульсов будет 10 ітір/в, а при связи Bbl- 
вода DRS к выводу Vss, скорость импульсов будег 20 imp/s. 

Процессы номеронабирания следующее: 

— При нажиме какой-нибудь кнопки выход «MUTE» переходиг с логической «l» B 
логическую «0». Этим транзистор УТ] закрывается. Закрытие УТ! ведет к закрытию УТ2, 


При этом ключ Км выключается. Таким образом разговорная схема РС выключается и устра-_ 


няется иеприятный треск в микротелефонной трубке при номеронабирании. 

- Выход «ОР» все еще логическая «1». Транзистор УТ! закрыг. В результате свя- 
зи между VT] и УТЗ последний насыщается, а эго ведет к насышению и УТ4 и УТ5, причем 
ключ для номеронабирания Кн включается. 

- Выход ОР переходит из логической «1» в логическую «0». Эгим транзистор ҮТЗ 
закрывается, что приводит к закрыгию транзисторов УТ4 и УТ5. 

Следовательно ключ Кн выключается. Ток в линии прерывается и посылается бес- 
токовая часть импульса. 

Выход «ОР» переходит от логической «0» в логическую «1». Ключ Кн снова вклю- 
чается, с которым посылается токовая часть импульса. Далее процесс аналогичен 

Во время бестоковой части импульса, когда ток в линии не проходит, ЗС остана- 
вливает работу и питание для нормальной работы DD обеспечивается конденсатором СЗ, Ko- 
торый в это время разряжается, но не достигает минимального рабочего напряжения DD. Так 
рр продолжает функционировать нормально. | 

Во время токовой части импульса ток в линии проходит, ЗС начинает работать и 
потерянная во время бестоковой части импульса энергия в конденсаторе СЗ восстанавливается. 

Эсли необходимо повторение, манипуляции следующие: 

– Нажимается рычажный переключатель ЗА /положение 1/ 

- Отпускается рычажный рек онат ы: 5А [положение 2/ 

— Задействуется кнопка «*» /повторение/ 

Этим повторяется последний набранный номер. 

Введение промеждуточной паузы при · междугородних разговорах осуществляется 
следующим способом: == 

— Поднимается микротелефоннал трубка 
Набирается кодовый`номер города 
Нажимается кнопка «Ж» /промежуточная пауза/ 

- Набирается остальная часть телефонного номера. 

При необходимости повторения, манипуляции следующие: 

— Нажимается рычажный перехлючатель 

— Отпускается рычажный переключатель 

- Нажимается кнопка «ПОВТОРЕНИЕ» «*», Аппарат набираег только кодовой номер 


города. 
- После слышимого сигнала «свободно» снова нажимается кнопка «повторение» «“» 
посредством которой набирается в остальная часть телефонного номера. 


УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЪСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 


. У телефонного аппарата модное оформление и элегантный внешний вид. 
Конструкция аппарата обеспечивает надежность эксплуатации и создает удобство 
при его использовании. 
Дно и рыша аппарата сделаны из удароустойчивой теры опластичной пластмгссы 
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МАТЕ ТААЛА ЕАИС АСЫНА САВ БА. СА ЗШЕ СГА ИАН ИЕР БАЊИ СУСАР АН При 27 Дд: 
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На две аппарата вмонтированы вызывающее устройство Gehio и злектроннал плата апарата. 
Телефонный трансформатор и рычажный переключатель предназначены для печатно- 
го монтажа. 
Шнуры телефонного аппарата гибкие, с поливинилхлоридной изоляцией. Розеточной 
шнур двухжильный, а шнур микротелефонной трубки спиральный трехжильный. Кнопочный блок 


обособлен в отдельный узел, причем контакт осуществляется электропроводимост резиной. 


Связь между кнопочным блоком н электронной частью плати осуществляется по- 
средством кабельной формы. 


' Схема расположения телефонного аппарата ТА. 620 показана на фигуре 2. 


УПАКОВКА. 


Телефонный аппарат упаковывается в картонную коробку. Предварительно основнөй 
корпус м микротелефонная трубка кладугся отдельно в полиэтиленовые мешки. 
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Принятые сокращения ма фиг. 1 на лист 7 от | 
п. ф. 222.182.259 — ТО — Б | 
РС — разговорная схема ЕЕ а | | 
_ ПУ — вызывающее устройство ` | | 
СЗ — ехема защиты БТ | 
3C — питающая схема ы. 
ИС -- интегральная схема | 
Ки — ключ номеронабирания | | | j | 
Км — ключ маскировки | | 
CHa — схеме интерфейсная для иомеронабирания | 
СИм -- схема интерфейсная для маскировки · | |! 
Т — кнопочной номеронабиратель | | 
К — рычежний переквючатель 
| | | 
f | ЗАТ | | | 
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